
車内の手すり2 取扱説明書

特　長

FK32

● ヘッドレスト固定タイプのため、乗降時の安定性抜群
● ひっかかる恐れの無いサークル型
● 感触が良く、すべりにくいエラストマー樹脂使用
● 工具不要で取付簡単

◎取付可能ヘッドレスト（Ｐ4参照）



各部の名称

取付方法

安全にお使いいただくために

警　告

使用上の注意

●走行中は必ずシートベルトを装着してください。
●チャイルドシートの前方に取付けないでください。

●車内の手すり2を正しく安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
●本製品は、乗降時や乗車中の安定を保持するための補助用品です。
　目的以外の使用はしないでください。
●変形・破損がある場合は、使用しないでください。
●高温時に本体が熱くなりますので、つかむ時は注意してください。
●以下はすべて破損するおそれのある事項です。使用方法を守って使用してください。
　本製品に、全体重をかけてひっぱらない、ぶらさがらない、物をぶら下げない、よじ登らない。
　本製品にロープなどを結びつけて使用しない。
●本製品を装着した場合、シートに取付跡がつきます。
　本体とシートの間に厚めのタオル等をはさんで保護することをおすすめします。
●本品の洗浄には、シンナーなどの溶剤は使用しないでください。
●ノブは定期的にチェックし、必要があれば増し締めしてください。

ポール受け

ノ ブ

本　体

1. ヘッドレストをはずす。

2. 本体の左右のノブを緩める。
　 ●ヘッドレストのポールが差し込める程度
　　（5～14回転程度）に緩めてください。
　 ＊緩めすぎると、ノブやナットが外れるため
　　 注意してください。

　 ●ヘッドレストの脱着につきましては、車の
　　 取扱説明書をご覧ください。

ポール受け ノ ブ



本体を上へ引き上げないでください。動くおそれがあります。

ポール受け

ヘッドレストポール

ヘッドレスト

7. 本体左右位置を決め、ノブを締め付け固定する。

6. ヘッドレストを好みの高さに決め、本体をシートに
　  当たるまで下げる。

5. ヘッドレストをシートに取り付ける。

4. ヘッドレストポールを本体の
　 ポール受けに差し込む。

3. ノブを左右に移動して、ポール受けをヘッドレストポール位置に合わせる。

ポール受け

ノ ブ

（真上から見た図）

ポール受け

ヘッドレストポール

ヘッドレスト

手すり本体をドア側に寄せると、乗り降り時につかみやすく、便利です。（ドアに当たらないよう注意）

ド
ア
側



ポール直径
10～14mm

ポール外側と内側の
間隔が110～190mm

ヘッドレスト

ポール

ポールからのシート厚
70mm以下

背
も
た
れ

仕　様 FK32 車内の手すり2
： エラストマー ・ ABS ・ スチール ・ ガラス入りポリアミド
： H215×W460×D120mm
： 1,150ｇ

取付可能ヘッドレスト

★シートの背もたれに取っ手が付いている車、後部座席が2点式シートベルトの車、
　後部座席用エアバッグがある車は取付けできません。

①ヘッドレストがシートから外せる
②ヘッドレストポールがまっすぐで、2本ある
③適合サイズは下図参照

外箱 透明袋

追突時にヘッドレストが前方に移動する機能が付いたヘッドレスト（アクティブ
ヘッドレスト等）に装着した場合、そのシートに乗車しないでください。
乗車する場合、走行中は本品を取外してください。
走行中に装着していると、万一の追突時にヘッドレストの機能が損なわれるおそれ
があります。

材 　 質
製品サイズ
製 品 重 量
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